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A. Allgemeines

1.

=

Die Erstellung und die Einreichung des Fahrplans sind freiwillig.

Die nach Landesrecht fiir die Warmeplanung zustindige Stelleund der zustindige Netzbetrei-
ber (einreichenden Stellen) reichen pro ausgewiesenem Wasserstoffnetzausbaugebiet gemein-
sam einen Fahrplan ein. Hat eine nach Landesrecht fiir die Warmeplanung zustindige Stelle
fiir ihr Gebiet mehrere Wasserstoffnetzausbaugebiete ausgewiesen, konnen diese in einem
Fahrplan zusammengefasst werden.

Der Fahrplan setzt sichaus zwei Teilen zusammen: einem informatorischen und einem plane-
rischen Teil.

Der Fahrplan istinsgesamtverbindlich und von den einreichenden Stellen gemeinsam zu er-
bringen. Ergeben sichnach Vorlage des Fahrplans bei der Bundesnetzagentur oder in der
Uberpriifung (vgl. § 71k Abs. 3,4 GEG) Anderungen am Fahrplan, soistfiir diese Anderungen
durch die einreichenden Stellen die Verbindlichkeit zu bestétigen.

Struktur Informatorischer Teil des Fahrplans

Fir den informatorischen Teil des Fahrplans istausschliefflichdas durch die Bundesnetzagen-
tur bereitgestellte Formular zu verwenden.

Im informatorischen Teil des Fahrplans machen die einreichenden Stellen Angaben zu ihrem
Sitz, zum zustindigen Ansprechpartner, telefonischer und elektronischer Erreichbarkeit, dem
geplanten Umstellungszeitraum, den zur Erméglichung der Umstellung voraussichtlich erfor-
derlichen Versorgungsunterbrechungen und deren Dauer, dem zukiinftigen Betreiber des
Wasserstoffnetzes, dem Zeitpunkt der endgiiltigen Beendigung der Erdgaslieferung, die Kos-
tentragung der Umriistung und des Austausches der nicht umriistbaren Verbrauchsgerite,



3.

und ob die Wasserstoffversorgung durch lokale Erzeugung oder iiber vorgelagerte Netzebe-
nen erfolgen soll.

Im informatorischen Teil des Fahrplans erklaren die einreichenden Stellen die Verbindlich-
keit des Fahrplans in seiner vorgelegten Form.

Struktur Planerischer Teil des Fahrplans

Bestimmung des Umstellungsgebiets

a)

Das Umstellungsgebiet ist ein geographisch abgegrenztes Gebiet, in welchem die Netzinf-
rastruktur laut Fahrplan bis zum Ablauf des 31.12.2044 auf die vollstindige Versorgung der
Anschlussnehmer mit Wasserstoff umgestellt wird. Das gesamte Umstellungsgebiet muss
in der kommunalen Wirmeplanung als Wasserstoffnetzausbaugebiet ausgewiesensein.
Das Umstellungsgebiet kann auch aus mehreren Wasserstoffnetzausbaugebieten

(§§ 71 Abs.8S.3,71k Abs. 1 Nr. 1 GEG, § 26 WPG) bestehen.

Das Umstellungsgebiet muss im Fahrplan sobestimmt werden, dass erkennbar ist, welche
Flurstiicke im Umstellungsgebiet liegen.

Eine Ausweitung oder ein Austausch des Umstellungsgebiets nach Ablauf der Einrei-
chungsfrist gem. § 71k Abs. 1 Nr. 2 GEG des Fahrplans bei der Bundesnetzagentur ist
grundsétzlich nicht moéglich. Die Bundesnetzagentur kann Ausweitungen genehmigen,
wenn die Ausweitungen Sinn und Zweck der Einreichungsfrist nicht gefihrden, zum Zeit-
punkt der Fahrplaneinreichung nicht absehbar waren, technisch sowie 6konomisch sinn-
voll sind und nicht zu einer Mehrbelastung von Verbrauchern fiihren.

Ist-Zustand des Umstellungsgebiets

Zum Zustand der Warmeversorgung des Umstellungsgebiets fiir den Zeitpunkt der Einrei-
chung des Fahrplans bei der Bundesnetzagentur (Ist-Zustand) sind mindestens folgende An-
gaben zu machen:

a)

b)

Es istder Jahresverbrauch von Erdgas in Kilowattstunden im Umstellungsgebiet anzuge-
ben.

Esistdie summierte technische Anschlusskapazititin Kilowattstunden pro Stunde sowie
die Jahreshochstleistung in Kilowattstunden pro Stunde pro Jahr im Umstellungsgebiet
anzugeben.

Wenn bereits eine Einspeisung von Wasserstoffim Umstellungsgebiet erfolgt, istdas ma-
ximale und das durchschnittliche Beimischungsverhéiltnis in Volumenprozent anzugeben.

Es istanzugeben, ob Biomethan innerhalb des Umstellungsgebiets in das Gasnetz einge-
speistwird, und wie hoch der durchschnittliche Anteil des Biomethans an der jihrlichen
AusspeisemengeinProzent ist.

Es istanzugeben, wie viele SLP-und RLM-Kunden im Umstellungsgebiet angesiedeltsind.
Weiterhin istder jeweilige Anteil der jahrlichen Ausspeisung vonErdgas, aufgeschliisselt
nach Kundengruppen, anzugeben.

Ziel-Zustand des Umstellungsgebiets



Der finale Zustand der Warmeversorgung des Umstellungsgebiets bis spitestens
31.12.2044 istunter Berlicksichtigung prognostischer Auswertung und nationaler Klima-
schutzziele sowie Entwicklung der Treibhausgasemissionen(Ziel-Zustand) darzustellen.
Wenn landesrechtlich ein fritheres Datum fiir die Klimaneutralitit definiert ist,istder
Ziel-Zustand daran auszurichten.

Es istanzugeben, zu welchem Zeitpunkt die vollstindige Umstellung des Gebiets geplant
ist.

Es istanzugeben, in welchem zeitlichen Planungsabschnitt und zu welchem voraussichtli-
chen Zeitpunkt die Erdgasversorgung des Umstellungsgebiet endgiiltig eingestellt wird.

Prognose

a)

Basis fiir den Ziel-Zustand des Umstellungsgebiets, die Zwischenschritte, die Klimas chutz-
zieleund die Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit (s. u. zu C.7.)bildet eine fortlaufende
Prognose zur Entwicklung des definierten Umstellungsgebiets. Es isteine Prognose tiber
den Wasserstoffbedarf in Kilowattstunden pro Jahr und die Wasserstoff-Erhiltlichkeit im
Ziel-Zustand zu treffen.

Bei der Erstellung der Prognose sind folgende Aspekte, zur Entwicklung des Umstellungs-
gebiets sowie der Energieversorgungssituationdes Umstellungsgebiets zuberiicksichtigen:

- energetische Gebaudesanierung des Gebdudebestands,

- Wechsel von Letztverbrauchern in dezentrale Warmeversorgung,

- Wechsel von Letztverbrauchern zur zentralen Wiarmeversorgung,

- Neubaugebiete und

- Ausbau weiterer Energietriger.

Die in der Prognose dargestellten Entwicklungen sind zu begriinden. Es sind mindestens
zu allen oben aufgefiihrten Aspekten Angaben zu machen. Kénnen die oben aufgefiihrten

Aspektein der Prognose nicht beriicksichtigt werden, soistdies ausdriicklich anzugeben
und ebenfalls zu begriinden.

Zwischenschritte

a)

Die technischen und baulichen Schritte, die zur fortschreitenden Umstellung der Infra-
struktur auf Wasserstoff notwendig werden, sind darzustellen. Hierbei ist mindestens stra-
enzugsgenau oder unterteilt in Baublocke nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 WPG anzugeben, welche
baulichen und technischen Mafinahmen erfolgen werden. Dabei istdie jeweilige Dauer der
erwarteten Versorgungsunterbrechungen anzugeben.

Esistdarzustellen, wie die Umstellung der Endgerdte von Erdgas auf Wasserstoff konkret
erfolgen soll. Es muss insbesondere auch dargelegt werden, welchen Umgang der Betreiber
von Gasverteilernetzen mit den an sein Gasverteilernetz angeschlossenen Gasheizungen
vorsieht, die nicht nach § 71k Abs. 7 GEG auf Wasserstoff umriistbar sind.



Es istein Konzept vorzulegen, mit dem eine Gefihrdung von Leibund Leben verhindert
wird. Das Konzept legtinsbesondere fest, wie sichergestellt wird, dass eine Umstellung auf
Wasserstoff nur bei solchen Haushaltsanschliissenerfolgt, an die ausschliefRlich wasser-
stofffahige Gasverbrauchsgerite, insbesondere eine wasserstofffihige Heizung, ange-
schlossensind.

Esistein Konzept vorzulegen, mit welchem die Gefihrdung der Umwelt verhindert wird.
Das Konzept legt insbesondere dar, wie die Leckage-Raten begrenzt werden konnen und
welche Messmethoden vorgesehen sind, um diese zu erkennen.

Werden geplante Versorgungsunterbrechungen im jeweiligen Zwischenschritt erwartet,
soistanzugeben, mit welchen geeigneten Mafinahmen deren Dauer und Auswirkungen
minimiert werden sollen. Zudem isteine Strategie zur Erhéhung der Resilienz der aufge-
trennten Netze fiir Wasserstoff und Erdgas gegeniiber ungeplanten Versorgungsunterbre-
chungen sowie bei Mangelsituationen zu entwickeln. Dabei ist mindestens eine Risikoana-
lyse durchzufiihren.

Die zeitlichen Zwischenschritte sind zu definieren. Der erste darf einen Zeitraum von drei
Jahren nicht tiberschreiten.

Umfasst das Umstellungsgebiet mehrere Teilgebiete, so konnen fiir die Teilgebiete unter-
schiedliche Zwischenschritte definiert werden. In diesem Fall istdeutlich zu kennzeich-
nen, auf welches Teilgebietsichwelche Zwischenschritte beziehen.

Klimaschutzziele

Die Treibhausgasemissionenim Gebdudesektor des Umstellungsgebiets sind fiir das Jahr 1990
darzustellen (vgl. §§ 3 Abs. 1,4 Abs. 1 KSG). Fiir dieJahre 2035 und 2040 istanhand der Prog-
nose sowie der zeitlichen und raumlichen Zwischenschritte darzustellen, wie hoch die Minde-
rung von Treibhausgasemissionenim Vergleichzum Jahr 1990 durch die Umstellung auf
Wasserstoff nach Mafdgabe von § 71f Abs. 1 GEG sein wird. Es sind die Minderungsziele gem.
§4 Abs.1S.41i.V.m. Anlage 3 Klimaschutzgesetz zu beriicksichtigen.

Wirtschaftlichkeit

a)

Es istein Businessplaneinzureichen. Darin sind das Geschiftsmodell, die strategischen
und wirtschaftlichen Ziele zu erlautern. Der Businessplanenthilt zudem eine Beschaf-
fungsstrategie, die eine vollstindige Versorgung des Umstellungsgebiets mit Wasserstoff
als hinreichend gesicherterscheinen lasst.

Der Businessplanumfasst einen Investitionsplan. Darin muss erkennbar sein, in welcher
Hohe, zu welchem Zeitpunkt, sowie fiir welche baulichen und technischen Maffnahmen
Kosten entstehen und Investitionen getitigt werden. Der Investitionsplan muss in zwei-
bis dreijahrliche Meilensteine unterteilt sein. Dabei istanzugeben, wie die Kostentragung
hinsichtlich der Umstellung der vollstindigen Versorgung auf Wasserstoff sowie der Um-
ristung und des Austausches der nicht umriistbaren Verbrauchsgerite ausgestaltet wer-
den soll.

Der Businessplanumfasst einen Finanzierungsplan. Darin sind der Kapitalbedarf sowie die
Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital darzustellen.

Es isteine Wirtschaftlichkeitsberechnung einzureichen, die den Mafistiben des
§ 18 Abs.1S.2 WPG geniigt. Insbesondere istein Wirtschaftlichkeitsvergleich unterschied-



licher zielkonformer Versorgungsalternativen unter Berlicksichtigung der jeweiligen Voll-
kosten der Warmeversorgung (Wiarmegestehungskosten fiir den Letztverbraucher) zu er-
stellen. Zu bertiicksichtigen sind dabei sowohl die Kosten der Warmeerzeugung als auch
der fiir die Warmeversorgung erforderlichen Energieinfrastrukturen. Weitere zu beriick-
sichtigende Kriterien sind das Realisierungsrisiko, die Versorgungssicherheitund die ku-
mulierten Treibhausgasemissionender jeweiligen Warmeversorgungsart. Nicht quantifi-
zierbare Unsicherheiten sind durch qualitative Bewertungen zu beriicksichtigen.

D. Nachweise

1.

Entscheidung iiber die Ausweisung als Wasserstoffnetzausbaugebiet

Es istdie Entscheidung der nach Landesrecht fiir die Warmeplanung zu-stindigen Stelle vor-
zulegen, worin das gesamte Umstellungsgebiet als Wasserstoffnetzausbaugebiet (vgl.

§ 26 WPG) ausgewiesenwird.

Anschluss-und Benutzungszwang

Sofern vorhanden istein kommunalrechtlicher Anschluss-und Benut-zungszwang hinsicht-
lich eines bestimmten Energietragers (insb. fiir Nah- und Fernwirmenetze) im Umstellungs-
gebiet oder in Teilen des Um-stellungsgebiets durch Vorlage des Rechtsakts, der den An-
schluss-und Benutzungszwang vorschreibt, nachzuweisen.

Herkunft des Wasserstoffs

a) Im Falleeiner Versorgung des Wasserstoffverteilnetzes tiber dartberliegende Netzebenen,
istdie Ubereinstimmung mit den Netzentwicklungsplinen der Fernleitungsebene darzu-
legen. Es istdarzulegen, ob Dritte (z.B. vorgelagerte, nachgelagerte Verteilnetzbetreiber o-
der Biomethananlagen) von der Umstellung betroffen sind und wie man ggf. Beeintrachti-
gungen abhilft.

b) Indem Fall, dass der Wasserstoff nicht ausschliefdlich aus vorgelagerten Netzebenen bezo-
gen wird (dezentrale Losung),ist darzulegen, dass eine gesicherte Wasserstoffversorgung
durch lokale Erzeugung erfolgen wird, unter Angabe der Produktionsweise, des Produkti-
onsorts, der Speichermdglichkeiten, der geplanten Absicherung und der Gewéhrleistung
der Versorgungssicherheitsowie ggf. der Abkopplung vom vorgelagerten Netz.

Wasserstofftauglichkeit der Infrastruktur im Ist-Zustand

Fir die Teile der Infrastruktur im Ist-Zustand, die zum Zeitpunkt der Einreichung des Fahr-
plans bereits wasserstofftauglichsind, sind ent-sprechende Nachweise zu erbringen. Dieser
Nachweis erfolgt durch Her-stellernachweise oder eine gutachterliche Uberpriifung der Infra-
struktur.

Wasserstofftauglichkeit der Infrastruktur im Ziel-Zustand

Es istnachzuweisen, dass die gesamte umgestellte Infrastruktur wasserstoffvertraglichsein
wird. Dieser Nachweis erfolgt durch Hersteller-nachweise oder eine gutachterliche Uberprii-
fung der Netzbestandteile, deren Verwendung in der Infrastruktur geplant ist.

Nachforderungen

Nachweise konnen jederzeit nachgefordert werden. Die Bundesnetzagentur fordert diese un-
ter Bestimmung einer angemessenen Fristbei den einreichenden Stellen nach. Wird nach
mehrmaliger Aufforderung kein Nachweis geliefert, kann die Bundesnetzagentur den Fahr-
plan auf-grund von Unvollstindigkeit ablehnen.



7.

Freiwillige Nachweise

Dokumente, die freiwillig als ergdnzende Nachweise durch die einreichenden Stellen vorge-
legt werden, konnen von der Bundesnetzagentur zur Priifung des Fahrplans herangezogen
werden.

E. Format

1.

Ubermittlungsweg

Samtliche einzureichenden Dokumente sind auf der von der Bundesnetzagentur bereitgestell-
ten elektronischen Plattform hochzuladen. Eine anderweitige Einreichung istausgeschlossen.
Die einzureichenden Dokumente sindin den von der Bundesnetzagentur vorgegebenen,
elektronischen Formaten hochzuladen.

Gemeinsame Einreichung

a) AlleDokumente sind von den einreichenden Stellen gemeinsam einzureichen. Zu den ein-
zureichenden Dokumenten gehoéren sdmtliche in dieser Festlegung bezeichneten Form-
blétter, der planerische Teil des Fahrplans sowie alle Nachweise und zuséitzlich eingereich-
ten Unterlagen.

b) Zur Uberpriifung der Vollstindigkeitistin einem durch die Bundesnetzagentur zur Verfii-
gung gestellten Formblatt von den einreichenden Stellen aufzulisten, um welche Doku-
mente es sichdabei handelt. Das Formblatt istvon vertretungsberechtigten Personen bei-
der einreichender Stellen zu unterzeichnen.

c) Die Regelungen unter 2.a)und 2.b) gelten auch beim Nachreichen von Dokumenten. Das
Formblatt istin beschriebener Weise entsprechend zu verwenden.

Format

Der informatorische Teil des Fahrplans istausschliefflichin Form des von der Bundesnetza-
gentur zur Verfligung gestellten elektronischen Formulars einzureichen. In einem weiteren
Dokument istder planerische Teil des Fahrplans entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und
der Vorgaben dieser Festlegung darzustellen.

Grafische Darstellung
Es sind folgende grafische Darstellungen im PDF-Format mit entsprechenden Legenden ein-
zureichen:

a) eine Karte, aus der sichdie im Umstellungsgebiet liegenden Flurstiicke ergeben und

b) eine Karte {iber Erdgasleitungen und Kenntlichmachung, wo ein Neubau von Infrastruk-
tur oder eine Ertiichtigung bestehender Erdgasinfrastruktur noch notwendig ist, und wel-
che Infrastruktur bereits fiir die Umstellung auf Wasserstoff geeignet ist.

Veroffentlichung

a) Essind zwei Fassungen des Fahrplans bei der Bundesnetzagentur einzureichen. Eine les-
bare Fassung und eine zur Veroffentlichung geeignete Fassung mit Schwérzungen von
personenbezogenen und unternehmensbezogenen Daten.



b) Nach Genehmigung erfolgt eine Verdffentlichung des Fahrplans auf der Website der Bun-
desnetzagentur.

F. Priifmethodik

1.

Der eingereichte Fahrplan wird im Rahmen einer Einzelfallpriifung auf Vollstindigkeitund
Plausibilitit tiberpriift.

Eine Einreichung eines Fahrplans zur ersten Genehmigung bei der Bundesnetzagentur ist
nach dem 30.06.2028 verfristetund ausgeschlossen.

Anderungen an eingereichten Fahrplinen kénnen bis zur Genehmigung durch die Bundes-
netzagentur vorgenommen werden. Der abgeinderte Fahrplan istauf der dafiir bereitgestell-
ten Plattform hochzuladen. Anderungen im Vergleichzum zuvor eingereichten Fahrplan sind
in geeigneter Weise zu kennzeichnen.

Wesentliche Anderungen in der Planung sind unabhingig der Uberpriifung unverziiglich der
Bundesnetzagentur mitzuteilen, um eine erneute Uberpriifung des Fahrplans zu erméglichen.
Als wesentliche Anderung in der Planung istinsbesondere anzusehen:

a) eine Verdnderung des Umstellungsgebiets,

b) eine schwerwiegende Verzégerungen bei der Ertiichtigung und Umstellung der Erdgasinf-
rastruktur, die die Einhaltung der Klimaschutzziele des Bundes unter Berticksichtigung
der verbleibenden Treibhausgasemissionenin den Jahren 2035 sowie 2040 gefihrden oder
zu gefdhrden geeignet sind; oder die die Erreichung des Ziel-Zustands verzégern oder dazu
geeignet sind, die Erreichung des Ziel-Zustands zu verzogern,

c) der Neubau oder die Umstellung des Wasserstoffverteilnetzes werden nicht weiterverfolgt,
d) einneuer Konzessionsnehmer im Umstellungsgebiet oder
e) die Einfilhrung eines Anschluss-und Benutzungszwangs im Umstellungsgebiet.

Der Fahrplan muss auf nachpriifbaren Erkenntnissen beruhen. Nachpriifbare Erkenntnisse
sind insbesondere Daten im Sinne der §§ 10 - 12 WPG. Die jeweiligen Datenquellen sind anzu-
geben.

Fir den Fall, dass die planerischen Ansétze nicht plausibel, nicht schliissig oder nicht realis-
tisch umsetzbar erscheinen, sind der Bundesnetzagentur nach Aufforderung weitere Daten
vorzulegen. Insbesondere folgende Daten kénnen erginzend vorzulegen sein:

Zahl der Gebdude im Umstellungsgebiet (Baujahr, Art der Nutzung),

Angaben zu Heizungsanlagen, die nicht auf die vollstindige Versorgung mit Wasserstoff um-
gerlstet werden kénnen,

Bebauungspline oder

Beschaffenheit der Erdgasinfrastruktur (Art des verbauten Rohrmaterials, Art der Rohrverbin-
dungen, Zustand der Rohrleitungen, Leitungslinge, Leitungskapazitit, Druckstufen).



G. Uberpriifung

Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (vgl. § 71k Abs. 3 GEG) isteine Uberpriifung des Fort-
schreitens der im Fahrplan niedergelegten Ziele vorgesehen.
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