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Die Anordnungen zur Ausspeicherung sind zentraler

Bestandteil des Gesamtverfiigungskonzepts.

Ausspeicherverfiigung
1 \

Tag 1 Tag 9
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Speichernutzer wiirden zur Auflosung einer Engpasszone #Q ‘. S Q

aufgrund der Gassicherungsverordnung adressiert werden.

Rechtsgrundlage
§ 1 GasSV: Verfugungen zur Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas

Adressaten

Speichernutzer, je auf Sicherheitsplattform Gas registriertem
Speichernutzervertrag

Zielrichtung
Auflésung einer Engpasszone und somit Aufrechterhaltung der Systemstabilitat

. Zeitlicher Vorlauf von bis zu 72 Stunden flur Gasletztverbraucher
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Das Verfiilgungskonzept sieht bei Anhordnungen zur

Ausspeicherung ein abgestuftes Verfahren vor.

Stufe 1
Ausspeicherung von Strategic Storage Based Options (SSBO)

Stufe 2
- Ausspeicherung von Gasmengen der Trading Hub Europe GmbH

Stufe 3
Ratierliche Ausspeicherung von Gasmengen aller weiteren Speichernutzer
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Die Anordnung zur Ausspeicherung wird im Wege einer #Q “ S Q

Individualverfiigung bekanntgegeben.!

@ Bundesnetzagentur verfagbar, auf unterbrechbarer Basis zu buchen, sowie die enisprechenden
einspeiseseitigen Mominierungen im Bilanzkreis vorzunehmen bzw. vernehmean zu

laszen.

. 1b) Die Betroffene wird sullerdem verpflichtet, die won ihr am Vorsg zum
- Bundeslastverteiler -
Geliungszeitraum bis 18:00 Uhr nominierten Ausspeicherungen fir den Zeitraum

Verfiigun, von [Beginn des Geltungszeitraums: TT.MM.JJJJ, HH:MM] Uhr bis [Ende des
Az * [Aktenzeichen der SN Verfiigung] _] Uhr sus der Gasspeicheranlage
In dem Verwalungsverfahren [Name der Gasspeicheranlage] mit dem EIC-Code |_
rn usamhenvetinns Gasmengen in Hshe von [Nominierte Ausspeicherleistung des SN am
jewsiligen Ausspeisepunkt IMWRIR]] MWhih varzunshmen,
2. Der Geliungszeitraum dieser Yerfligung endet am _
geganiibar der TTMM_LIL), HH:MM] Unr.

des i I des  Spei ©  Strale Hinweis 1: Die Verigung ist sofort wollzichbar und gilt gem. § 14 Abs. 1 Nr. 1
I » PLZ Ort], gasetzlich veriraten durch dis Geschafisfihrung! den Vorstand, Energiesicherungsgesetz (EpSiG) mit der Absendung als bekanntgegeben. Die
Betroffene, Androhung eines Zwangsgeldes kann aus technischen Grinden nicht mit der

“erfigung verbunden werden. Die Androhung wird dem Betroffenen in einer

hat die Bur r far Gas, munikation. Post und Eisenbshnen, separzten E-Mail zugestellt
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich vertreten durch ihren Prasidenten Klaus Miller, i
Zusténdigkeit als Bundeslastverteiler durch die Krisenstabsschichtleitung [Name  der
K.5tabSchichtigitungl s [Datum des Verfiigl TT.MM.JJ1J] i schwenwiegender Zuwiderhandlungen, mit Freiheitsstrafe wvon bis zu zwei Jshren

arlazsen: oder mit Geldstrafe geahndet werden, val. § 15 EnSiG.

ihrer

Hinweis 2: Zuwiderhandlungen kénnzn mit einer Geldbule oder, in Fallen behamlicher ader

Hinweis 3: Inhalte dieser Verflgung werden dem Betreiber der Gasspeicheranlage |_

1.a) Die Betroffene wird unbeschedet der Verpflichtung nach Tenorziffer 1.b) Gasspeicheranlage] mit dem EIC-Code [EIG der Gasspeicheranlage] =benfalls

verpflichtst, im Zeitraum vom zur Kenninis iibersandt.
HH:MM] Uhr bis [Ende des Gelfungszeitraums: TTMM.JJJJ, HHMM] Unr sus
der ich: [Name der i anlage] mit dem EIC-Code [EIE Hinweis 4: Die nach Tenorziffer 1.8) suszuspeichemndsn. Gesmengen werden in den
der Gasspeicheraniage] Gasmengen in  Hohe won  [Angecrdnete Bilanzkreis  [Bilanzkreisnummer]  des  Bilanzkreisverantwortlichen
Ausspeicherieistung des SN am jeweiligen Ausspeisepunkt [MWhIh]] MViRh

. X K N . [Unte des BKV], [Ad des BKV: StraRe Hausnummer, Bz,
entsprechend  ihrer vertraglich wersinbarten Ausspeicherleistung  und  der
Ausspeicherkennlinie zugunsten des B i i Ort]. alickiert.

Sie hat die hierzu erforderlichen Vorsussetzungan zu schaffen, inshesondere die

1endan Einspei: auf maglichst fester Basis oder, soweit nicht

! Bundesnetzagentur, Entwurf: Ausspeicherverfiigung, 23.06.2023.
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/Krisenvorbereitung/Download/AusspeicherVfg.pdf

Die Ausspeicherung erfolgt stets im Rahmen der vertraglich #Q “ S Q

vereinbarten Ausspeicherleistung am jeweiligen Speicher.

- Verpflichtung, am kommenden Gastag zusatzliche Gasmengen
auszuspeichern

- Bis 19:00 Uhr nominierte Ausspeicherungen missen auch tatsachlich
ausgespeichert werden

Vertragliche Vertragliche
Ausspeicherleistung _ Ausspeicherleistung
Angeordnete

Ausspeicherleistung

Nominierte M} Nominierte

Ausspeicherleistung Ausspeicherleistung
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Speicherbetreiber und Speichernutzer iibermitteln Daten flr

S
den kommenden Gastag an den Bundeslastverteiler. #Q ‘o < Q

Speicherbetreiber Speichernutzer

... je Speicher
Arbeitsgasvolumen
Verfligbare Ausspeicherleistung

... je Speichernutzervertrag ... je Speichernutzervertrag
Arbeitsgasvolumen - Arbeitsgasvolumen
Vertraglich verfligbare - Vertraglich verfligbare
Ausspeicherleistung Ausspeicherleistung
Ausspeichernominierungen - Ausspeichernominierungen

Bilanzkreiskennung
Strategic Storage Based Options
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Die Anordnung zur Ausspeicherung wird auf der

Sicherheitsplattform Gas erstelit.

Vertragliche
Ausspeicherleistung

— Ratierliche Anordnung

Nominierte
Ausspeicherleistung

- Speichernutzerdaten sind ma3gebend
- Datenverarbeitung erfolgt durch Bundeslastverteiler

- Bekanntgabe der Anordnung je Speichernutzervertrag per E-Mail als
angehangtes PDF-Dokument

- Ubersendung von Verfiigungsinhalten an Speicherbetreiber
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Die Anordnung zur Duldung von Nominierungen wird ebenfalls

¥o = K

im Wege einer Individualverfiigung bekanntgegeben.2

@ | Bundesnetzagentur

- Bundeslastverteiler -

[MWRIR]] MWhik zu dulden.

1h) Die Beteiligte wird fir die Geltungsdauer dieser Verfiigung verpfiichtst, die WHP-
Esit-Nominierung nach Tenarziffer 1.s) im Bilanzkreis [Bilanzkreisnummer] der
Verfgun, Betroffenen in Hohe von [Angeerdnete Ausspeicherleistung des SN am
= [AKtenzeichen BKV Verfagung] jeweiligen’ AuSspaiSspuRkE [IWAIRY) MY vorzunsnmen. Sie wrd femer
In dem Verwsltungsverfshren diese in den des
in Form einer Einspeisung von Gas sm VHP zu ibertragen (VHP-Entry-
wegen ilanzieller | einer i igung Mominierung)
2. Der i diasar Ggung  begint =m  [Baginn | des
Geltungszeitraums: TTMM.III), HHMM] Unr ung endet sm [Ende des
Geltungszeitraums: TTMM.LLL, HH-MM] Uhr.
gegeniiber der
Hinweis 1: Die Verfigung ist sofort vollziehbar und gt gem. § 14 Abs. 1 Nr. 1
Energiesicherungsgesetz (Ep3iG) mit der Absendung als bekanntgegeben. Die
des BEV], [ des BKV: StraBe Hausnummer, BJz Ort], gesatzlich ~ )
g eines kann aus t ‘Grinden nicht mit der
wvertreten durch die Geschaftsfuhrung/ den Verstand, . )
Verfiigung verbunden werden. Die g wird dem betroff
Betrofene, i in einer E-Mail
Hinweis 2: Zuwiderhandlungen kdnnen mit einer Geldbulle oder, in Fallen beharlicher cder
weitere Verfshrensbeteiligte: z i mit Freihei won bis zu zwei Jahren
oder mit Geldstrafe geshndet werden, vgl. § 15 EnSiG.
Trading Hub Europe GmbH, Kaiserswerther Str. 115, 40830 Ratingen, geseizlich vertreten durch
die Geschafisfihrung. Hinweis 3: Es wird darauf hingewiesen, dass die von der Beteiligten nach Tenorziffer 1b)
o werden dirfen,
Beteiligte, =ofern der i dieser Verfiigung betrifft
Hinweis 4: mit der i igung ergeht Ausspei iigung
et 5 B i Bz, Gz, aon, Post und Sisenbeh (AWGERzEiShen SNIIVERGGURG)  Neoh  Terorsfer 1) deser
Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, gesetzlich vertreten durch ihren Prasidenten Klsus Miller, in ihrer Ausspeicherverfiigung wird der adressierts
ket aie Ser durch die s e des SN] verpfiichtst, unbeschadet seiner bereits nominierten Ausspeicherungen

KSabSchichiLeifungl =m [Datum des Verfiigungsversands: TT.MM.JJJJ] feigende
Verfiigung erlassen:

zustzliche Gasmengen in von [Angecrdnete Ausspeicherleistung des SN am
jewsiligen Ausspeisepunkt [MWRIG]] MWhh in der Zeit vom [Beginn des
Geltungszeitraums:  TEMM.JJJJ.  HH:MM]  Unr  bis  [Ende  des
Geltungszeitraums: TT.MM.JJJJ, HH:MM] Uhr =us der Gasspeicheraniage
[Name der Gasspeicheranlage] mit dem EIC-Code [EIC der Gasspeicheranlage]

13) Die Batroffens wird fir die disser tigung
isesaiti [VHP-Exit-Nomini in dam ShsHsRRIRhEm.
des in Hohe won

2 Bundesnetzagentur, Entwurf: Bilanzielle Umsetzung einer Ausspeicherverfligung, 23.06.2023.
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/Krisenvorbereitung/Download/AusspeicherVfg_BKV.pdf

Die zusatzlich angeordneten Gasmengen zur Ausspeicherung #Q ‘. < Q

werden bilanziell abgewickelt.

Konkrete Gasmengenzuordnung zu Bilanzkreisen auf Basis der
Speichernutzerangabe

BKV ist Adressat, THE ist Beteiligte

Ubertragung der zusétzlich angeordneten Ausspeichermengen in Bilanzkreis des
Bundeslastverteilers durch bilanzielle Begleitverfiigung an BKV

THE als Beteiligte wird dazu verpflichtet, Exit- und Entry-Nominierung
vorzunehmen
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Die Mengen stehen im Rahmen des Ausgleichsenergiesystems

dem Marktgebietsverantwortlichen zur Verfiigung.

Vor Anordnung zur Ausspeicherung

Bilanzkreis 1

Entry Exit
75 75
75 75

Nach Anordnung zur Ausspeicherung

-

Bilanzkreis 1

Entry Exit
75+25 | 75+25
75+25 75

BLastV
Entry Exit
0 0
0 0
BLastV
Nominierung Entry Exit
ey | 25 0
0 0

1 Abrechnung von

o \ =

Bilanzkreis 2
Entry Exit
75 100
75 100

Bilanzkreis 2
Entry Exit
75 100
75 100

|

Abrechnung von

25 mit -AE € 25 mit +AE €
Marktgebietsverantwortliche
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Die Sicherheitsplattform Gas...

I manuelle Eingabe

Nutzung (Szenario 1 & 3)
BLastV ) VHP-Nominierung

(Bundeslastverteiler)

VHP-Nominierung
|

Reports
< FI' informat:on tber Gasverbrauchsreduktron
| Zuo?dnung (MaLo 2 BK-Vertrag, Netz)
BMWK Nutzung (Szenario2) j_ . Sicherheits- Information Gber Gasverbrauchsreduktion
1 T >
! plattform Gas - | manuelle Eingabe
E Zuoirdnung (MalLo <-> BK-Vertrag, Netz)
Nutzung (Szenario 2) J:_ i manuelle Eingabe
e L——p A m e e oo
Mltg“edSStaat Angebotsannahme, Reports, etc. Information (iber Ausspeicherverfligung

A
]
I
_____1______.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

_________________________
I-
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BKV

VNB
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(geplant)
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(Eeplant)
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Alle Akteure kdnnen zeitgleich miteinander kommunizieren. #Q ‘. DA Q

1. BLastV eroffnet Initiative und versendet Info-E- S = P
Mails = T S
ng (Szenario e —d = = = = = - fanusls Eingabe |
!!U_fZI_J _g_{S_l- —— '1'&'3 “ — VHP-h‘Jommierung BKV N
2. FNB tragen Fehlmengen ein fon ater
Zuos'dnung (MaLo - BK-Vertrag, Netz) VNB
Sicherheits- e N
- - lattfi G 1 }
3. Endverbraucher, Speicherbetreiber und paTTorm=es T e L
Speichernutzer aktualisieren Daten wtzung Seenario 2 , 5 S
MIeASSIBa v ot ot s Apecantigng | e
4. BlLastV entscheidet Uber Ausspeicherung und oo manuele Eingate SN
(i) ratierliche oder (ii) differenzierende é--1"T'r'é&'ih'é'ﬁdb'i—fdr?éﬁé'i--3
Gasbezugsreduktion

- Ex ante Auswirkungsbewertung basierend
auf betriebs- und volkswirtschaftlichen
Daten

- Auswahl des Reduktionspools
5. BLastV importiert Entscheidung

6. BLastV versendet Verfugungen, Nominierungen
sowie Info-E-Mails Uber Sicherheitsplattform Gas
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Wird den Anordnungen auch tatsichlich folgegeleistet? 1) ‘. DA Q

Speicherbetreiber libermitteln erfolgte Ausspeicherungen an
Sicherheitsplattform Gas

- Bundeslastverteiler pruft, ob angeordnete Ausspeicherung im
Tagesdurchschnitt eingehalten worden ist

Zwangsmittel: Zwangsgeld
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% Bundesnetzagentur

Die Ausspeicherverfiigungen sind zentraler Bestandteil des Verfliigungskonzepts.
Speichernutzer wirden zur zusatzlichen Ausspeicherung adressiert werden.

Es ergehen bilanzielle Begleitverfiigung gegenlber Bilanzkreisverantwortlichen.

Die Sicherheitsplattform Gas stellt in der Krise die wichtigsten Informationen bereit.

Die Ubung am 21.09.23 hat gezeigt, dass die Prozesse grundsétzlich funktionieren.

Krisenvorsorge Gas
Dr.-Ing. Niklas Vespermann
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